
１．須崎市終末処理場 運転管理状況

種別 R7年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R8年1月 2月 3月

10,496 12,852 12,263 13,219 10,200 11,292 11,037 10,257 10,156

350 415 409 426 329 376 356 342 328

557 691 654 684 435 679 564 442 356

流入水 7.3 7.3 7.2 7.1 7.1 7.2 7.2 7.3 7.4
放流水

（目標値：5.0～9.0）
6.8 6.9 6.7 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7

流入水 154 180 107 112 129 117 106 96 138
放流水

（目標値：15mg/L以下）
1.9 2.6 1.5 1.3 1.6 1.6 2.0 2.1 4.1

流入水 142 129 130 122 127 123 117 121 145
放流水

（目標値：30mg/L以下）
3.6 4.6 11.2 10.4 8.4 9.2 11.7 12.2 15.8

流入水 70,200 101,250 87,625 98,100 105,750 100,375 88,200 91,500 68,750
放流水

（目標値：800CFU/ml以下）
0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,988 9,942 9,812 12,029 12,175 11,187 9,831 8,289 9,174

333 321 327 388 393 373 317 276 296

2.クリーンセンター横浪 浸出水処理施設の放流水質測定結果

基準値 R6年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R7年1月 2月 3月

5.0～8.6 7.9 7.9 7.8 7.9 7.9 8.0 8.0 8.0 7.9

20mg/L以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

20mg/L以下 3.1 2.6 2.6 2.4 2.8 2.7 2.5 2.6 2.6

20mg/L以下 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

20mg/L以下 6.8 6.8 6.5 6.5 6.6 5.7 5.7 6.0 3.2

3.漁業集落排水処理施設の放流水質測定結果

水質項目 地区名 測定回（月2~3回） R6年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R7年1月 2月 3月
1回目 6.4 6.5 6.8 6.5 6.9 6.6 6.4 6.7 6.9
2回目 6.5 6.5 6.9 6.7 6.6 6.4 6.2 6.5 6.9
3回目 - - - 6.7 - - - - -
1回目 6.8 6.6 6.6 6.6 6.7 6.4 6.8 6.5 6.7
2回目 6.8 6.5 7.1 6.7 6.9 6.5 6.6 6.4 6.8
3回目 - - - 6.7 - - - - -
1回目 6.6 6.7 6.8 6.9 6.0 5.8 5.8 5.8 7.1
2回目 6.5 6.7 6.8 6.8 5.8 6.0 5.9 5.8 6.0
3回目 - - - - - - - - -
1回目 6.7 6.7 6.9 6.8 6.6 6.7 6.7 6.1 6.3
2回目 6.7 6.8 6.7 6.4 6.2 6.2 6.2 6.4 6.6
3回目 - - - 6.5 - - - - -
1回目 6.7 6.0 5.8 5.8 5.8 6.2 5.8 6.6 5.8
2回目 - - - - - - - - -
3回目 - - - - - - - - -
1回目 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2回目 25 25 25 25 25 25 25 25 25
3回目 - - - 25 - - - - -
1回目 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2回目 30 30 30 30 30 30 30 30 30
3回目 - - - 30 - - - - -
1回目 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2回目 30 30 30 30 30 30 30 30 30
3回目 - - - 30 - - - - -
1回目 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2回目 30 30 30 30 30 30 30 30 30
3回目 - - - 30 - - - - -
1回目 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2回目 - - - - - - - - -
3回目 - - - - - - - - -
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